5 Laila-kangaspuut

Osien nimitykset:
Laila-kangaspuut ovat kitevit kaikenlaiseen kutomi- 1. Vasen paaty
seen matonkudontaa lukuun ottamatta. Kiytossi on 9. Qikea péaaty
kuusi vartta, jotka antavat mahdollisunden kutoa mo- 3. Etulankku
nipuolisia sidoksia. 8 7 4. Takalankku
17 5. Rintapuu
Laila-kangaspuut ovat nappirit kangaspuut myos sil- 6. Selkdpuu
loin, kun tilaa on vahin. Koska puut taittuvat kokoon 1 7. Etuorsi
kudontakunnossakin, ne voidaan siirtda vaikka kome- 8. Takaorsi
roon kudontahetken paatyttya. 9. Loimitukki
10. Veivi (*)
Laila-kangaspuut sopivat seka aikuisille etta lapsille. 26 11. Kangastukki
Pienikokoisina vipupuina Lailat antavat oikean tun- 6 31 12. Nostorauta
tuman kangaspuilla kutomiseen. 97 Er ?\kﬁusvaw?t(g)
08 - Tiuhtavarva
Laila-kangaspuihin on saatavana erikseen oma Laila- - 4 15. Vivut (*)
jakkara, joka on mitoitettu juuri niille puille. 08 30 16. Vipukarat (*)
i 17. Lukituskarat
Kangaspuiden hintaan kuuluvat korkkilevy, saksiteli- 30 19 13 : ﬁiiSfViﬂrr et (*)
IR . Ylavélittajat
ne seld ohjekirja ! 90, Alavlittajét
33 gsii 91. Vélittajakarat (*)
Ulottuvuudet ja painot 29 55 99. Valittajalaatikko
23. Polkuset
TySleveys Kokonaisleveys Paino (noin) 94 93 94, Polkuskara
70 cm 100 cm 33 kg 99 25. Polkuskynn;:t
Korkeus: 125 cm 26. Luhan kansi
Sywyys: 60-90 cm 27. Luhan pohja
33 28. Luhan jalat
29, Alanivelpuut
30. Ylanivelpuut
TOIKA KY 31. Oikea takajalka
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39. Vasen takajalka
33. Kiilat

(*) = osa ei ndy kuvassa
1



5.1 Laila-kangaspuiden osat

Laila-kangaspuut toimitetaan yhdessa paketissa, joka sisaltdd seuraavat osat:

1. Vasen paaty 2. Oikea péaty - N = 5]
] ) 13. Aloitusvarpa (4 kpl)

5. Rintapuu ) ) T
6. Selkdpuu Aloitusvarpa on samanlainen kuin niisivarsi.

Rinta- ja selkapuu ovat samanlaiset.
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14. Tiuhtavarpa (2 kpl)
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16. Vipukara (12 cm) + neulasokka (2 kph
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99. Valittajlaatikko
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19. Ylavalittgja (6 kph
3. Etulankku 10. Veivi 12. Nostorauta 90. Alavalittaia (6 kph)
Yl&- ja alavdlittajét ovat samanlaiset.
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4. Takalankku 17. Kangastukki 91. Viélittajakara (13,5 cm) + neulasokka (2 kpb

 —




23. Polkunen (6 kpl)
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94. Polkuskara (34 cm) + neulasokka

25. Polkuskynsi (2 kol
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26. Luhan kansi

27. Luhan pohja

Ul 28. Luhan jalka (2 kpl)
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29. Alanivelpuu (2 kel)

Lo ° |
30. Ylanivelpuu (2 kpl)

31.

33
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Oikea takajalka 39. Vasen takajalka

Kiila (4 kol U

<
Polkusten vélinappula (5 kph a
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Puutappi (6x45 mm) rinta- ja
selkdpuun lukitsemiseen (4 kpl) <

36. Pultit ja ruuvit:
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6x75 mm lukkopultti-+ aluslevy+ siipimut-
teri polkuskynsien kiinnittamiseen (2 kol)
8x65 mm lukkopultti+ aluslevy+ siipimut-
teri nivelpuiden kiinnittdmiseen (10 kpl)
8x80 mm lukkopultti+ aluslevy+ siipimut-
teri luhan kannen kiinnittdmiseen (2 ko)
8x140 mm lukkopultti+ aluslevy+ siipi-
mutteri orsien kiinnittamiseen (2 kpl)

o

8x65 mm lukkopultti+ kaksi aluslevya+ siipi-
mutteri luhan jalkojen kinnittdmiseen (2 kpl)

"l

8x80 mm lukkopultti+ aluslevy+ mut-
teri luhan pohjan kiinnittémiseen (2 kol)

Lukkopulttien kaytto:

Lukkopultin yhteydessa oleva aluslevy laitetaan puu-
0san ja siipimutterin valiin, ellei toisin ole mainittu.
Lukkopultin neliomallinen kanta lyddadn puun siséan,
jotta pultti ei paadse pydrimaan kiristettaessa. Siipimut-
terit kannattaa laittaa puiden sisdpuolelle, ettei kothi
itsedan niihin mydhemmin.,




5.2 Laila-kangaspuiden kokoaminen

1

Kiinnita polkuskynnet (25) kangaspuiden takalank-
kuun (4) 2 kpl lukkopultilla (6x75 mm). Laita polkus-
kara (24) paikoilleen reiatdn paa edelld ja lukitse kara
neulasokalla. Polkuskynsissé on reiat eri korkeuksilla
polkusten korkeussaatod varten. Normaalisti kayte-
tdan toiseksi ylimpia reikia.
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2.

Kokoa Laila-kangaspuiden paadyt 10 kpl lukkopultil-
la (8x65 mm): Kiinnita vasempaan (1) ja oikeaan
paatyyn (2) lyhyt ylanivelpuu (30) yhdelld lukkopul-
tilla ja pitkd alanivelpuu (29) kahdella lukkopuiltilla.
Kiinnita oikea ja vasen takajalka (31 ja 32) yhdelld luk-
kopultilla seka yla- ettéd alanivelouuhun. Tarkista, etta
kiinnitit oikean takajalan oikeaan péétyyn ja vasemman
vasempaan.

3.

Aseta etulankku (3) ja takalankku (4) kangaspuiden
oikeaan paétyyn ja lukitse ne kiiloilla (33). Napauta
killoja kevyesti. Laita loimitukki (9) paikoilleen oikeaan
takajalkaan ja kierrd veivi (10) paikoilleen. Laita kan-
gastukin nostorauta (12) kangastukin (11) akselille
ennen kuin sijoitat kangastukin paikoilleen oikeaan
péaatyyn. Kangastukki pysyy paikoillaan kun laitat kan-
gastukin topparihakasen hammasrattaan padlle.
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4.

Aseta varovasti vasen paéty (1) paikoilleen lankkuja
(3 ja 4) seka tukkeja (9 ja 11) ohjaillen. Lukitse vasen
padty killojen (33) avulla. Napauta kiiloja kevyesti.
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5.

Kiinnita etu- ja takaorsi (7 ja 8) paikoilleen 2 kpl lukko-
pultila (8x140 mm). Sama pultti lukitsee seka etu- etta
takaorren. Siipimutteri jaa taakse. Aseta puutapit (35)
etujalkojen reikiin ja laita rintapuu (5) paikoilleen. Laita
samalla tavalla puutapit takajalkoihin ja selkapuu (6)
paikoilleen.
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6.

Luhan kasaus onnistuu parhaiten lattialla: Kinnitd u-
han kansi (26) luhan jalkoihin (28) 2 kpl lukkopultilla
(8x80 mm). Kiinnit& samoin Iuhan pohja (27) jalkoi-
hin 2 kpl lukkopultilla (8x80 mm). Kéyta tavallisia
muttereita. Aseta koottu luha kangaspuihin ja kiinnita
luhan jalat paatyihin 2 kol lukkopultilla (8x65 mm).
Laita aluslevy luhan jalan ja paadyn valiin seka paa-
dyn ja mutterin valiin. Luhan etaisyyttd seka korkeutta
voI sadtad. Normaalisti kdytetadn luhan jalkojen ja
péadtyjen keskimmaisia reikia.

98
2 kpl

Luhan jalka edesta

Kangaspuiden paéaty
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Avaa polkuskaran (24) lukitus poistamalla neulasokka
ja pujota karalle polkuset (23) ja polkusten valiin vali-
nappulat (34). Lukitse polkuskara neulasokalla.

8.

Pujota valittajakarat (21) reidtdon paad edelld osittain va-
littajélaatikon (22) viimpaéan ja alimpaan reikaan. Pujota
ylavélittajat (19) ylempaan karaan ja alavalittgjat (20)
alempaan karaan ja lukitse karat neulasokilla.
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Q.

Laita vipukarat (16) takaorren (8) ulompiin reikiin (ka-
rassa oleva reika taakse) ja pujota vivut (15) vivun
keskimmaisesta reiastd paikoilleen. Lukitse vipukarat
neulasokilla. Tyénna lukituskarat (17) edestd paikoil-
leen etuorren (7) reikiin.
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10.

Kirista lopuksi mutterit ja killat. T&ma& on syyta tehda
myds silloin talloin, koska mutterit ja kiilat saattavat
I&ystyd kutomisen aikana.

Nyt Laila-kangaspuut ovat kasassa ja voit aloittaa kan-
gaspuiden nydrityksen ja kudontakuntoonlaiton.

11.

Laila-kangaspuiden kokoon taittaminen

Laila-kangaspuiden takaosa voidaan taittaa kokoon
myos kesken kudonnan, joten kangaspuut mahtuvat
pieneen tilaan kudontakunnossakin.

a) Loysaa nivelpuiden (29 ja 30) lukkopultteja.
b) Irrota alanivelpuiden (29) etummaiset pultit.

c) Taita kangaspuut kokoon nostamalla loimitukista (9).

d) Kiinnitd alanivelpuiden etummaiset pultit uudelleen
alempiin reikiin.
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